TEesSY

t's impressive

ZASOBNIKY TEPLE UZITKOVE VODY TRIDY B A C SE DVEMA
VYMENIKY TEPLA

=V 10//752 300 69

TIN 301391
Rozsah 279
Net Vyska 98 kg
Izolace PU 50 mm
Povrch tepelného vymeéniku ST 1.21 m?
Povrch vyméniku tepla S2 0.85m?
Kapacita vymeéniku tepla ST 7.4L
Kapacita vymeéniku tepla S2 52L
Tepelné ztraty AT 45K 68 W
Energeticka trida B
Maximalni 95°C

provozni teplota

Maximalni provozni teplota vymeéniku tepla 110°C


http://www.tesy.com
http://www.tesy.com
http://www.tesy.com

TEesSY

It's impressive

Jmenovity tlak nadrze na vodu 8 bar
Jmenovity tlak vymeéniku tepla 6 bar
V40 - dodévka teplé vody o teploté nejméné 40 i (S1) 471 L
V40 - dodavka teplé vody o teploté nejméné 40 il (S2) 207 L
Pramér 650 mm
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Informace EV 10/7S2 300 65

®* VYSOCE UCINNA IZOLACE splnujici nejnovéjsi primyslové piedpisy — ERP tfida B a C

Vysoce kvalitni smaltovany povlak CrystalTech PRO

* HORCIKOVE ANODY OCHRANA vnitfniho povrchu nadrze pro delsi Zivotnost produktu:
- DVE anody MG+ pro modely od 160 | do 1000 |

® SERVISNI OTEVIRACI ...

Informace o sérii EV 10/7S2 300 65

Rada zahrnuje modely od 160 litr(i do 2000 litrd s energetickou tfidou B nebo C. Vhodné pro instalaci v

rodinnych i vicegeneracnich bytovych domech, stejné jako pro komercni ucely.

*Obrazky produktll zobrazené na téchto webovych strankach slouzi pouze pro ilustraéni Gcely.
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